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既存のまま

造作門柱_：CB積ジョリパット仕上げT5005
照明　マリンランプBH1000　100V　エクスポストプレインブラック
既存土間解体・ロックガーデン＋植栽

フェンス：LIXIL グリップライン_転落防止柵 H1100_連続　独立基礎

東洋工業 エクレル 300×600　×2

新設　化粧ブロック2段積 120 天端+100
フェンス：LIXIL ハイグリッドフェンス_UF8型 H800

フェンス：LIXIL グリップライン_トップビーム1段_38φ_横桟付 H800_単体連 石灰砂利+防草シート

見切りエッジ

見切りエッジ

新設化粧ブロック 120 天端+100
フェンス：LIXIL ハイグリッドフェンス_UF8型 H600

申請建物
設計GL±0

シマトネリコ H=3.0　アップライトルーメック広角Ｍ　100V

玄関：グラニットフロア

デッキ下防草シートのみ　デッキ：別施工
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隣地境界線 2,731

外構時　階段左官しごき仕上げ

既存コンクリート　外構時高圧洗浄

新設化粧ブロック 120 天端+100
フェンス：LIXIL ハイグリッドフェンス_UF8型 H600

既存のまま
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※立地条件　施工方法により、図面と差異が生じる場合があります。
※イメージパースによるものなので完璧ではございません。
※ｺﾝｸﾘｰﾄの性質上クラックや色むらが入る場合もございます。
※図面上の寸法であり、現地とは大きく異なる場合があります。
※電気・水道の支給をお願い致します。
※隣地・建物基礎廻りエラス施工。
※外構時造成ブロック天端仕上げ。

湘南物件

 リストホームズ株式会社　玉縄１棟　外構図
1/100 2024/1/30

外構工事は、この予定図面を基本に行いますが、施工段階で現況に合わせるため、売り主の判断により変更になります。現況優先となりますので予めご了承ください。


